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Типова схема з'єднань і

підключень обладнання в

телекомунікаційних шафах

IPX.X

До  мережі "ТРК ГОК"

Позначення

Найменування

 IP-відеокамера зовнішня

Захист порта Ethernet PNET1GB

 Оптична панель (ODF)

 Мережевий комутатор з 8 портами РоЕ

 Джерело безперебійного живлення для ТШ8.1

 Розетки з автоматичними вимикачами на din-рейці

 Кабель оптоволоконний (КО)

 Кабель вита пара FTP cat.5e 4х2х0,5

 Одномодовый сімплексний патч-корд SC-SC

 Кабель силовой 220В

Умовні позначення

4

Розшифровка номера відеокамер:

IP X.X

Номер по порядку фрагмента

Номер по порядку відеокамери

IP-відеокамера

PNET1GB

PNET1GB

PNET1GB

PNET1GB

PNET1GB

PNET1GB

IPX.X IPX.X IPX.X IPX.X IPX.X

Розшифровка номера телекомунікаційної шафи:

ТШ6.X.X

Номер по порядку фрагмента

Номер по порядку шафи телекомунікаційної

Номер етапа

Шафа телекомунікаційна

Загальні рекомендації:

1. Мережевий комутатор призначений для системи охоронного відеоспостереження

2. Живлення комутатора здійснити від джерела безперебійного живлення.

3. Підключити все активне і пасивне обладнання до шини заземлення телекомунікаційної шафи. Саму шафу

заземлити від існуючого контуру заземлення.

4. За допомогою спеціального обладнання зробити вимір якості заземлення. Опір повинен бути не більше 4

Ом.

5. Підключення всього обладнання в шафі телекомунікаційній виконати згідно зі схеми з'єднань і підключень.

6. Для захисту активного обладнання під час грози, в шафі встановити пристрій захисту порта Ethernet.

7. Монтаж системи виконати згідно нормативних документів і паспортів на обладнання.

8. Кількість обладнання та його розташування в телекомунікаційній шафі може змінюватися при модернізації

або зміні системи.

9. Виробник обладнання та матеріалів може бути змінений на іншого за умови забезпечення технічних

характеристик, що задовольняють вимоги проектної документації.
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